附件五
监控设备技术要求

核心产品参数：
1）红外枪式摄像机、红外半球摄像机
400W像素 CMOS传感器。  
最大图像尺寸	2560 × 1440，RJ45输出。
支持日夜转换方式。 
支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式。 
最远红外照射距离	 50米。
防护等级	IP67。
2）电梯半球摄像机
400W像素 CMOS传感器。  
最大图像尺寸	2560 × 1440，RJ45输出。
支持日夜转换方式。 
支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式。 
最远红外照射距离	 10米。
背光补偿， 3D 数字降噪。
防护等级	IP66。
3）网络球型云台摄像机
400W像素 CMOS传感器。  
最大图像尺寸	2560 × 1440，RJ45输出。
支持日夜转换方式。 
支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式。 
最远红外照射距离	 100米。
背光补偿， 3D 数字降噪。
防护等级	IP66。
水平及垂直范围	水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）。
水平速度	水平键控速度：0.1°-80°/s，速度可设。
垂直速度	垂直键控速度：0.1°-80°/s，速度可设。
4）枪球联动摄像机
枪机：CMOS传感器；最大分辨率200W；最大红外距离150米；宽动态120dB；镜头焦距2.7mm～12mm；电动变焦；音频输入1路,RCA音频输入；音频输出1路,RCA音频输出；报警输入2路；报警输出1路；SD卡支持；供电方式DC12+POE。
球机：CMOS传感器，最大分辨率200W，焦距：4.5mm～135mm
水平视场角：67.8°～2.77°（近焦到远焦） 
光圈：F1.6～F4.4
支持星光级超低照度，0.005Lux/F1.6（彩色），0.0005Lux/F1.6（黑白）,0Lux（红外灯开启）
支持H.265编码，实现超低码流传输
内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀
支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤
支持人脸检测，支持单场景/多场景/全景设置 ,支持目标过滤和灵敏度设置
支持枪球联动
支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
支持水平键控速度0.1°～200°/s ，垂直键控速度0.1°～120°/s，云台定位可精确到0.1°
支持在湿度≤95%的环境下工作，轻松应对恶劣环境
5）存储服务器
视频（2Mbps）	200路（录像+回放）
处理器	单控制器（64位多核处理器）
高速缓存	4GB（扩展至8GB）
磁盘数量	16
磁盘接口及容量	SATA/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB
热插拔硬盘	支持
RAID级别	RAID0、1、3、5、6、10、50、Hot-spare
管理方式	基于Web的GUI，串口CLI，支持多设备统一管理
6）视频解码器
解码通道	16个
解码能力	2路1200W@20fps，或4路800W@30fps，或6路500W@30fps，
或10路300W@30fps，或16路1080P@30fps及以下分辨率	
画面分割数	1/4/6/8/9/12/16	
网络接口	1个RJ45 10M/100M/1000Mbps
7）46寸拼接屏
分辨率 1920x1080
背光形式 LED直下式背光源
对比度 ≥4000:1
亮度 ≥500 cd/m2
视角 178°(水平)/ 178°(垂直)
寿命 ≥60000小时
物理拼缝 ≤3.5mm
8）控制键盘
· 控制方式	网络方式，RS-232，RS-485，RS-422
· 操纵杆	四维摇杆
· 液晶显示屏	128×64点阵屏
· 网络接口	1个，百兆以太网口
· 串行接口	1个，标准RS-232串行接口
9）工作站
CPU：四核I7处理器；
硬盘：≥ 1TB，内存：≥ 8GB；
显示器：22英寸液晶显示器；
其他配置：声卡、键盘、鼠标。
10）核心交换机：
万兆三层路由交换机，交换容量≥250Gbps，包转发率≥96Mpps；48个1/10GE SFP+光接口；24 个SFP+ 万兆/千兆光口及2 个QSFP 端口。
11）接入交换机：
千兆以太网接入交换机，交换容量≥250Gbps，包转发率≥96Mpps；16个千兆铜缆POE+端口，2个千兆SFP光纤端口；8个千兆铜缆POE+端口，2个千兆SFP光纤端口
11）综合管理平台：
嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行；
模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展；
业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据；
完整的一卡通业务： 一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更 真正实现一次发卡，各个系统都能使用；
智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能；
丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计；
丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用；
支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 
支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 
支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入；
支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入；
支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 
支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口

主要材料、设备意向品牌表
	主要材料、设备名称
	意向品牌名称

	视频监控系统
	 海康威视、宇视、大华

	硬盘 
	 希捷、西部数据、东芝

	LED液晶拼接屏
	 海康威视、宇视、大华

	网络交换机
	华为、H3C、锐捷

	弱电线缆
	广州宇洪、深圳凌宇、江苏天诚

	综合布线
	清华同方、沃丰、粤道

	电脑
	 联想、惠普、戴尔


注：
1、为保证材料、设备质量，交货时须提供生产厂家的供货证明原件给招标单位留存。
2、上表所列仅为招标单位目前的意向品牌，若有不符合招标要求的，请投标单位在招标答疑前书面向招标单位提出，否则，中标后须无条件负责更换为符合招标单位要求的品牌。欢迎投标单位推荐与意向品牌同档次的、价格相差不超过±15%的其他品牌。如投标单位认为上表品牌不在同一档次或有其他不公平问题，请务必书面提出，招标单位将在公平且满足招标要求的前提下尽量将更多品牌纳入可投标范围及剔除不适用品牌。
[bookmark: _GoBack]3、请投标单位务必在2019年9月5日12时前向招标单位书面推荐其他品牌或提出修改意见，逾期提出将不予接受。招标单位将在招标答疑时明确最终可投标的品牌范围。
4、招标单位确定最终的可投标品牌范围后，投标单位对每种材料、设备只能从中选择一个品牌进行投标。
